srebrny, brgzowy
silver, brown
30/10TOM, KOPUYHEBbBIN

base: galvanized steelome: aluminium
OCHOBaHWe 13 OLMHKOBAHHOM
CTanu, antoMUHWEBbI Kynon

WERSJE STANDARDOWE
STANDARD VERSIONS
CTAHOAPTHbIE UCMOJIHEHWA

007-0148 TRN @150 /S
007-0149 TRN @150 /B
007-0417 TRN @200 /S
007-0418 TRN @200 /B
007-4360 TRN @300

B - brazowy / brown / KopuyHeBbIi
S - srebrny / silver / cepe6psiHbiit

Nasada kominowa
Chimney cap
[bIMOOTBOAHbIV Konak

Nasada kominowa
Chimney cap
[bIMOOTBOAHBIV KONNaK

komin
chimney
[bimoxopn

stal ocynkowa podstawa, koputa aluminiowa

TRN

[@150 @200 @300 ]

OBROTOWA NASADA KOMINOWA
ROTATING CHIMNEY CAP
JbIMOOTBOAHbIV KOMAK

oA

TRN @150
TRN @200
TRN @300

146 248 110 205 254
196 330 115 245 314
300 450 110 340 440

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA WYDAJNOSCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
XAPAKTEPUCTUKA MPOU3BOANTENbHOCTM MOTOKA
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