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Šilumą izoliuojantys daugiavėriai vožtuvai(sklendės)  

ADVG/ADVM 
 

 
 

 Tinka oro srauto uždarymui ir/ar reguliavimui; 

 Užsakymą teikite pagal vidinius ortakio ar angos matmenis A x B mm; 

 Mažiausi matmenys – 200 x 200 mm, didžiausi – 2000 x 2000mm, pagal spec. užsakymą 
gaminame ir didesnių matmenų vožtuvus; 

 Valdymo ašis -  12 x 12 mm;  

 Korpusas - aliuminis EN AW 6060 T6; 

 Mentės – aliuminis AW 6060/nailonas PA 6.6; 

 Judamasis mechanizmas/krumpliaračiai – „Zytel 80G14 Dupont“; 

 Sandarinimo tarpinės – TPE-V/PP; 

 Eksploatavimo temperatūra - +80°C/-40°C; 
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 Sandarumo klasė 2 pagal LST EN 1751: 

 
 

 Rankinio valdymo rankena su padėties fiksavimu (medžiaga EN AB 46100): 

 
- Jei vožtuvas skirtas pavarai (M), pavaros montavimo aikštelė – 90 x 200 mm; 
- Papildomai galima svirtis nuotoliniam valdymui su grandine; 
 

 Pasipriešinimo grafikas: 
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 Šilumos izoliavimo bandymo rezultatai: 

 Šildoma menčių pusė Priešinga menčių pusė 

Pradinė 
temperatūra 

Pasiekta 
temperatūra per 

24h 

Pradinė 
temperatūra 

Pasiekta 
temperatūra per 

24h 

Įprastos mentės 
16°C 

39,3°C 
16°C 

34,5°C 

Izoliuojančios mentės 72,4°C 46,1°C 
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