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1. Jlvadas

LESSTRO serijos ventiliacijos jrenginiai su Silumos rekuperacija yra skirti naudoti
Sildomuose ir nesildomuose kambariuose, dirbant su lauko oru esant temperaturai nuo -30 ° C iki + 40
¢ C. Jrenginio nerekomenduojama statyti gyvenamuosiuose plotuose, pageidautina jrengti atskirose
patalpose: sandéliuose, katilinése, mansardose ir kt.

Agregatas turi bati jrengtas taip, kad prijungti védinimo kanalai, vamzdynai netrukdyty
prieigai prie jo prieziiros metu. Palikta laisva vieta priesais jrenginio aptarnavimo skydg turi bati
pakankama, kad bty galima patogiai pakeisti filtrus ir atlikti kitus priezitros darbus.

Valdymo automatika uztikrina saugy ir ekonomiskg ventiliacijos jrenginio veikima.
Automatikos veikimas detaliai apradytas valdiklio instrukcijoje, pridedamoje atskirai.
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2. Saugos reikalavimai

Jrenginio montavima ir techninj aptarnavima gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, turintis
atitinkamus leidimus.

JZeminimas turi buti jrengtas pagal EN61557 standartus, BS 7671. Kontakty blokas su
maitinimo jtampos tinklu jungiamas per nuotékio sroveés rele 30 mA (RCD).

Pries$ atidarant apziGros duris arba liukus jrenginj reikia atjungti nuo elektros tinklo ir laukti
ne maziau kaip 2 minutes kol ventiliatoriai visiskai sustos.

Norédami iSvengti nudegimy, nelieskite Sildymo elementy.

Nenaudokite prietaisy, jei ore yra riebaly, alyvos, dimy, degiy, sprogstamujy ar
koroziniy dujy.

Turi bati imamasi priemoniy, kad kondensatas netekéty per oro kanaly vidines sieneles
j jrengin;.

Siekiant iSvengti uz8alimo Saltuoju mety laiku, jrenginys su vandens Sildytuvu turi turéti
nepertraukiama energijos 3altinj. Vandens temperatlra sistemoje turi bati teigiama, kad vanduo
neuz$alty. Jrenginys visada turi bati RUN/ON pozicijoje. Jei nejmanoma laikytis Siy reikalavimy, sistema
turi bati uzpildyta antifrizul

Jei sistema yra uzpildyta antifrizu glikoliu: tai yra pavojinga medzZiaga, jkvepus net

nedidel] kiekj gali sukelti apsinuodijima. Kenksminga patekus ant odos ar jkvépus!

Jrenginiams, kuriuose yra drenazas: jei jrenginys yra jdiegtas nesildomose patalpose,
kondensato vamzdis turi bdti izoliuojamas ir Sildomas su Sildymo kabeliu.

Nenaudokite prietaiso su uzterstais arba be oro filtry - tai veda prie Silumokaicio
uzsikimsimo, efektyvumo sumazejimo ir gedimo.

Asmuo ar organizacija, uzbaige montavimo darbus, prisiima atsakomybe, jei garantijos
laikotarpiu atsiradusio gedimo priezastis bus klaida montavime, nes darbai atliekami pagal
reikalavimus ir tos Salies teritorijoje galiojancius standartus, kurioje yra jrenginys.
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3. Zyméjimas
.Lesstro® agregatai skiriasi nasumu, Silumokaicio tipu, oro Sildytuvo tipu ir dizainu.
.Lesstro R5S00HE-DE RP027“ Zymeéjimo pavyzdys, kur:
.Lesstro® yra UAB "LEOVIRA" pagaminty védinimo jrenginiy prekeés Zenklas.
R - Zenklinimo zymuo:

[R] - oro tiekimo ir Salinimo jrenginys su Silumos atgavimu;
[T] - tik oro tiekimo arba 3alinimo jrenginys.

500 - jrenginio pajégumas [m3/h].
H - kanaly jungtis:

[H] - horizontaliai;
[V] - vertikaliai.

E - pagrindinio Sildytuvo tipas:

[E] - elektros;
[W] - vandens.

D - aptarnavimo pusé:

[K] - kaire;
[D] - desiné.

E - ventiliatoriaus variklio tipas:

[A] - kintamosios srovés variklis;
[E] - EC variklis.

R - Silumokaicio tipas:

[A] - aliumininis kryzminis;
[C] - celiuliozinis kryZzminis;
[R] - rotacinis;

[S] - priedpriesiniy srauty.

P - jrenginio konstrukcija:

[H] - ant grindy, kanaly jungimas horizontaliai;

[V] - ant grindy, kanaly jungimas vertikaliai;

[P] - po lubomis, kanalai prijungiami i$ priesingy pusiy;
[N] - po lubomis, kanalai prijungiami i$ vienos puseés.

027 - gamyklinis indeksas

Lesstro R500HE-DE RP027 - rekuperatorius, oro srautas 500 m3/h, horizontalus ortakiy
pajungimas, elektrinis oro Sildytuvas, aptarnavimo pusé - desing, EC varikliai, rotacinis Silumokaitis,
palubinis montavimas, gamyklinis indeksas Nr. 027.
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3 pav. Agregatas su kairine ir desinine aptarnavimo puse.

© 2019 UAB LEOVIRA psl. 6



4. Transportavimas ir saugojimas

Ventiliacijos jrenginiai apsaugai nuo dulkiy ir drégmés jpakuoti | apsaugine plévele.
Transportuojant jrenginys statomas ant medinio padéklo ir papildomai gali buti pritvirtinamas varztais.

ISoriniai jrenginio krastai ir vietos po krovinio tvirtinimo dirzais papildomai apsaugomos
nuo pazeidimy kartono juostomis.

Aplinkos oro temperatlra transportavimo metu turi buti nuo -40 °C iki +65 °C, santykiné
drégme - iki 95%, +35 °C temperatlroje.

Sandéliuojama turety bati uzdarose patalpose esant aplinkos temperatlrai nuo -40 °C
iki +40°C, o santykiné oro dréegmé ne daugiau kaip 80% esant + 20°C temperatdrai.

Sandeélyje neturi buti agresyviy dujy, rigsciy ar dulkiy.

llgalaikio sandéliavimo atveju (ilgiau kaip 1 ménesj) pakuotés plévelé turi bati pasalinta,
kad buty iSvengta démiy atsiradimo ant pavirsiaus.

4 pav. Paruosimas transportavimui.
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5. Montavimas

Pasiekti maza energijos suvartojimg ir mazg triukSmo lygj, jrengiant ortakiai turi bati
apskaiciuojami su mazu oro judéjimo greiiu ir mazais slégio nuostoliais. Norint uztikrinti ilga tarnavimo
laika, rekomenduojame naudoti cinkuotus ortakius.

Oro jsiurbimo i$ lauko ir iSmetimo | lauka kanalai turi buti izoliuoti, kad baty iSvengta
kondensacijos. Be to, ortakiai, besiribojantys su gyvenamosiomis patalpomis, turi bati izoliucti, jei yra
kondensacijos pavojus. Jrenginys, esantis Salia gyvenamujy patalpy, turéty buti prijungtas prie oro
kanaly per triukSmo slopintuvus.

Nekeiskite jrenginio erdvinés orientacijos (palenkti ant vienos puseés, apversti).
Jsiurbiamo ir paduodamo oro temperatliros davikliai montuojami ortakyje esant ne mazesniu atstumu
nei 0,5m nuo jrenginio ortakio flanso.

Slegio relés nustatomos: 100 Pa - mazoms sistemoms, 150 Pa - dideléms.

Dideliy gabarity agregatai pagaminti i$ keliy sekcijy - taip juos lengviau transportuoti ir
montuoti. Jungtys turi buti vienodai priverztos varztais. Tarpiné yra klijuojama prie$ pat sekcijy
sujungima.

Ventiliacijos jrenginio prijungima prie Sildymo sistemos turi atlikti kvalifikuoti Sildymo
meistrai.

Vandeninis Sildytuvas prijungiamas tokiu bidu, kad oro srautas Sildytuvu ausinimo
skyscio atzvilgiu buty priesingy krypciy, kaip parodyta 5 pav.

5 pav. Sildytuvo prijungimas ir auginimo skys¢io tiekimo kryptis.

Jrenginiuose, kuriy veikimo metu susidaro kondensatas, yra jrengtos kondensato
surinkimo vonelés ir kondensato drenazo isleidimo angos. Prie drenazo jungties turi bati prijungtas
sifonas. Vandens aukstis turéty bati ne mazesnis kaip 60 mm, nebent techninése dokumentacijose

nurodyta kitaip.

Prie$ pradedant montavima, jrenginj reikia atidziai patikrinti. sitikinkite, kad néra pasaliniy
objekty jrenginio viduje. Taip pat oro kanale iSeinanciame j lauka turi buti sumontuotos jsiurbimo
grotelés. Nesumontavus groteliy pasaliniai daiktai gali bati jsiurbti j ventiliatoriy ir sukelti rimtg Zalg
jrenginiui.
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6. Techninis aptarnavimas, prieziura

Darby planas priezidros metu:

Visi su atvirojo aptarnavimo liukais susije darbai turi bati atliekami tik i$ tinklo atjungus
jrenginj. Atidarykite liukg ne anksciau kaip 2 min. po to, kai prietaisas yra isjungtas.

Profilaktiné priezilra (kas 6 ménesius arba dazniau):

e [Sorinis jrenginio patikrinimas dél pasalinio triukdmo ir vibracijos. Agregatas veikia skirtingais
ventiliatoriy sukimosi greiciais (nuo min. iki maks.).

e Patikrinkite filtry busena. Filtro keitimo daznumas priklauso nuo oro uzterstumo. Rekomenduojama
keisti bent 2 kartus per metus. Nedvarus filtrai sumazina jrenginio efektyvuma, gali sukelti gedimus.

» Patikrinkite jsiurbimo groteles, idmetimo ir tiekimo difuzoriy bakle. Jei reikia, idvalykite nuo lapy ir
purvo.

ISsami apzitra (kas 12 ménesiy):
« Patikrinama ventiliatoriy bUklé, jei reikia, atsargiai iSvaloma.

* Rekuperatoriams su rotaciniu Silumokaiciu: patikrinama rotoriaus pavaros buklé. Pavaros dirzas neturi
buti sugadintas ar nedvarus, taip pat jis neturéty praslysti ant rotoriaus pavirsiaus. Jei dirzas yra laisvas,
ji reikia pakeisti.

¢ Patikrinamas drenazo sistemos pralaidumas, jpilkite vandens j kondensato surinkimo dékla.

» Prie$ pradedant Sildymo sezong patikrinama elektriniy Sildytuvy buakle. Dulkes nuvalyti minkstu
Sepetéliu, dulkiu siurbliu ar suspaustu oru. Nenaudokite skvarbaus valymo! Stipriai uzterstas Sildytuvas
gali tapti tiek nemaloniy kvapy, tiek ugnies priezastimil

Démesio: jei vartotojas atlieka iSsamios apzilros darbus pats, jis yra atsakingas uz jy
kokybe ir uz galima Zala jrenginiui, dél kurios garantija gali buti atS8aukiama. Norint, kad techninis
aptarnavimas buty atliktas profesionaliai, be rizikos pakenkti jrenginiui, rekomenduojame naudotis
musy sidllomomis serviso paslaugomis.

Jvykus jrenginio gedimui, geriausia informuoti mus elektroniniu pastu, pridedant
informacija apie gedimo pozymius, nuotraukas ir kt. Jvertine situacijg, mes atsiysime kvalifikuota
asmenj jrenginio remontui arba, jei sutrikimas nereikSmingas, instruktuotume vartotoja, kaip jis galéty
iSspresti problema savarankiskai.
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